GUIA RAPIDA
SENTIERO DESKTOP SCREENER
(CARCASA AZUL)

CONECTORES DEL EQUIPO

Botdn de encendido Auriculares o

/apagado segundo transductor
Bomba de aire
Cargador
Cable USB Impresora  Boton de Sonda
de respuesta
efiquetas del paciente

MENU DE INICIO

Por favor tenga en cuenta que algunas de las opciones del Ment de Inicio pueden no estar

disponibles segn la configuracion de su equipo.

Estado de la
bateria

Hora actual

Seleccionar

Personalizar ajustes paciente

Informacién adicional sobre

opciones para la pantalla

Apagar el equipo
actual
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GUIA RAPIDA
SENTIERO DESKTOP SCREENER
(CARCASA AZUL)

PRUEBAS
TIMPANOMETRIA

Seleccione el botén Oido Medio: Tymp +1kHz del menG inicial y conecte la sonda al conector rojo y
el cable para aire al conector de la bomba. Seleccione el oido a examinar presionando el icono de
oido Derecho o Izquierdo. El modo historieta mostraréd un avién en la pantalla durante la prueba de
timpanometria. Para los equipos descriptos en el sitio de Internet como SOD02 y SOD03, conecte un
segundo transductor al conector azul para la prueba de reflejos contralaterales.

4

Segundo transductor

Bomba de aire

Sonda

Seleccione el tamafio adecuado de oliva y coléquela en la punta de la sonda. Inserte la sonda en el
oido asegurandose de obtener un buen sello del canal auditivo.

PANTALLA DE PRUEBA DE TIMPANOMETRIA

El sistema controlard el sello de la sonda y esperaré a que la presion sea suficiente. La luz LED de la
sonda pulsaré a un ritmo regular para indicar un sello correcto. Durante la prueba, si el sello de la
sonda no es correcto, la luz LED parpadeard rapidamente y aparecerd un mensaje en la pantalla
indicando que debe reintentar o cancelar la prueba.
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GUIA RAPIDA
SENTIERO DESKTOP SCREENER
(CARCASA AZUL)

Una vez que se ha obtenido un sello adecuado, comenzaré la prueba. Se realizaré una prueba de
timpanometria, seguida de una prueba de reflejos (si se ha seleccionado Tymp + 1kHz)
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AUDIOMETRIA (Disponible solamente en el equipo descripto en Internet como SOD02)

Seleccione el botén de Audiometria: Screening en el men0 de inicio y conecte los auriculares al
conector azul._Seleccione el oido en el que desea comenzar la prueba.
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GUIA RAPIDA
SENTIERO DESKTOP SCREENER
(CARCASA AZUL)

PANTALLA DE PRUEBA DE AUDIOMETRIA
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Al presentar el estimulo, se Una vez que se han examinado todas
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1240 Audiometra  EEEF
Audiograma
Al terminar la prueba, presione el
botén de Detener. Puede agregar los 1 2 4
datos personales del paciente y L3540 INR
guorcl(.:r|os en el equip.o, imprimir R
una etiqueta (se necesita una

impresora de etiquetas), imprimir a
un archivo pdf o un informe

completo en la PC.
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Informaciéon de la Guia Rapida

Fecha de publicacion: ~ 2019-07

Revision: 03
Vélida a partir de: Rev. de Firmware 2.5, Rev. software Mira para PC 2.0
Aplicable a: Modelo: SOD100497, descripcién de Internet SODO1, SOD02 y SODO3.

Todos los articulos, productos y marcas mencionados estén registrados por las empresas indicadas o
perfenecen a las mismas.

Toda la informacién, ilustraciones y especificaciones incluidas en este documento se basan en la
informacién més reciente sobre los productos disponible en el momento de la publicacién. PATH
MEDICAL se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin notificacion.

Por favor tenga en cuenta que no todos los productos que se muestran en nuestro sitio de Internet o en
los materiales de publicidad estan disponibles en todos los ferritorios. Por favor contacte a su
distribuidor local o a PATH MEDICAL para mayor informacién.

La revision més reciente de la Guia Répida esta disponible en Internet en www.pathme.de/download.

Se exceptian los errores y las omisiones.

Derechos de autor

Ninguna parte de este documento puede reproducirse, traducirse, guardarse, o transmitirse por ningin medio,
electrénico, mecénico, fotocopia, grabacién ni ningin ofro, sin previamente obtener autorizacién escrita de

PATH MEDICAL GmbH.
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